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Свойства* материалов оболочек и изоляции

*Свойства действительны для непереработанных материалов 1)  топливом может быть например: хлористый углеводород
2)  в зависимости от типа смеси 

Y PVC смеси из поливинил- 0,17 хлори- 80 10 - 25 130 - 70 - 95 средняя 0,4 нет умеренно умеренная-
хлорида стый 350 (A) в хорошая

Yw PVC термостойкий водород черной:
90°C хорошо

Yw PVC термостойкий 
105°C

Yk PVC морозоустойчивый очень хорошая

2Y LDPE полиэтилен низкой 0,3 нет 100 10 - 20 400 - 43 - 50 средняя 0,1 да хорошая
плотности (low density) 600 (D)

2Y HDPE полиэтилен высокой 0,4 20 - 30 500 - 60 - 63 хорошая
плотности (high density) 1000 (D)

2X VPE сшитый полиэтилен 0,3 12,5-20 300 - 40 - 45 средняя хорошо
400 (D)

O2Y вспененный 0,25 8 - 12 350 - - - - условно1) -
полиэтилен 450

3Y PS полистирол 80 55 - 65 300 - 35 - 50 хорошая 0,4 да умеренно умеренная-
400 (D) хорошо хорошая

4Y PA полиамид 0,23 10 50 - 60 50 - - очень 1,0-1,5 хорошо хорошая
170 хорошая

9Y PP полипропилен 0,19 20 - 35 300 55 - 60 средняя 0,1 умеренно
(D)

11Y PUR полиуретан 0,25 100 30 - 45 500 - 70-100 очень 1,5 очень очень
(500) 700 (A) хорошая хорошо хорошая

TPE-E термопластиковый 0,5 10 30 > 300 85 (A) хорошая
(12Y/13Y) полиестер-эластомер 70 (D)
TPE-O термопластиковый 1,5 20 55 (A)
(18 Y) полиолефин-эластомер 70 (D)
G NR натуральный каучук - нет 100 5 - 10 300 - 60 - 70 умеренная 1,0 нет умеренно очень хорошая

SBR смеси из стирол- 600 (A)
бутадиенового-каучука

2G SIR силиконовый каучук 0,22 50 300 - 40 - 80 да хорошо
пропилена 600 (A)

3G EPR смесь из этилен- - 200 200 - 65 - 85 очень хорошая
400 (A) хорошо

4G EVA смесь из - 100 8 - 12 250 - 70 - 80 хорошо
этиленвинилацетата 350 (A)

5G CR смесь из - хлори- 50 10 - 20 400 - 55 - 70 средняя 1,0 нет очень умеренная-
полихлоропрена стый 700 (A) хорошо хорошая

6G CSM хлорсульфанированная - водород 350 - 60 - 70 1,5 умеренная
смесь полиэтилена 600 (A)

10Y PVDF поливинилиденфлуорид 0,17 фтористый 10 50 - 80 150 75 - 80 очень 0,01 очень хорошая
Kynar®/Dyflor® водород (D) хорошая

7Y ETFE этилентетрафлуорэтилен 0,24 да 10 40 - 50 150 70 - 75 0,02
Tefzel® (D)

6Y FEP перфлуорэтилен- 0,26 да 1 15 - 25 250 55 - 60 0,01
пропилен Teflon® (D)

5YX PFA перфлуоралкокси 0,21 да 0,1 25 - 30 250 55 - 60
Teflon® (D)

5Y PTFE политетрафлуорэтилен 0,26 да 0,1 80 50 55 - 60 
Teflon® (D)

H не полимерная смесь не 0,17 нет 100 8 - 13 150 - 65 - 95 средняя 0,2-1,5 да умеренно, средняя
сшитый содержащая галогена 250 (A) в черной:

HX сши- полимерная смесь не 0,20 нет 200 8 - 13 150 - хорошо
тый содержащая галогена 250

Обозначения термические механические атмосферные условия

VDE сокра- материал теплопро- корро- устойчи- прочность прочность твердость проч- водо- содер- погодо- морозо-

щен- водность зионные вость к из-на растя- при по Шору ность погло- жит ли стойкость устойчивость

ное газы при лучению жение разрыве при ис- щаемость кабель

обозн. W·K-1 сгорании max. тирании галоген

·m-1 Mrad N/mm2 % %

свободный
от галогена




